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Vista frontale

Caratteristiche tecniche		
	 UoM	 Valori	 
    
Diametro interno	 mm	 127/160/203

Reazione al fuoco	 -	 Classe 1

Temperatura di esercizio	 °C	 -30÷130

Pressione massima	 Pa	 2000

Velocità aria	 m/s	 20

Tubo flessibile in alluminio

Codice Spessore 
isolamento

mm

Diametro 

mm

14 12 01 25 125

14 16 01 25 160

14 20 01 25 200

Testo di capitolato
Tubo flessibile isolato con condotto interno realizzato con multistrato di laminato 
d’alluminio microforato e spirale in filo di acciaio armonico incorporato. Isolamento in 
fibre di poliestere sp. 25 mm e rivestimento esterno (barriera al vapore) in laminato di 
alluminio rinforzato.

Impiego
Permette il collegamento tra le unità di ventilazione ed i plenum di distribuzione negli 
impianti di ventilazione meccanica controllata.

Fascette stringitubo

Codice Range diametri di
chiusura

mm

Diametro tubo
consigliato

mm

14 12 03 60 - 135 125

14 16 03 60 - 170 160

14 20 03 60 - 203 200

Testo di capitolato
Fascette stringi tubo inox per tubazioni flessibili.

Impiego
Necessarie per fissare le tubazioni flessibili alle unità di ventilazione ed ai terminali 
esterni.

6. Distribuzione principale
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Silenziatori flessibili

Codice Lunghezza

mm

Diametro

mm

14 16 10 500 160

14 16 11 1000 160

Testo di capitolato
Silenziatore flessibile per condotti circolari Ø160 mm, disponibile in due lunghezze, 
500 e 1000 mm. 

L’attenuazione del rumore a 250 Hz corrisponde a:
- 5 db(A) per la lunghezza 500 mm;
-10 db(A) per la lunghezza 1000 mm.

Impiego
Utilizzato per la riduzione del rumore prodotto dall’aria durante il suo passaggio nei 
condotti di ventilazione.
Costituito da una lamiera esterna in alluminio con isolamento acustico in lana minerale 
e lamiera interna in alluminio.
Non infiammabile in accordo con DIN 4102 classe A1, resiste fino a temperature di 
200°C.
Raggio di curvatura pari a 3 volte il diametro.
Fissaggio realizzato tramite connessione ad innesto.

Collare telescopico

Codice Lunghezza

mm

Diametro

mm

14 16 12 400+300 160

Testo di capitolato
Collare telescopico coibentato internamente per l'attraversamento dei muri esterni ed 
il collegamento della griglia di espulsione/immissione aria esterna.

Impiego
Utilizzato per l’attraversamento dei muri esterni ed il collegamento della griglia di 
espulsione/immissione aria esterna.

Dimensioni

Dimensioni
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Dimensionale

Øe

Øi

L

Condotto circolare in EPE

Codice Lunghezza

mm

Diametro esterno

mm

Diametro interno

mm

14 12 20 2000 157 125

14 16 20 2000 192 160

Testo di capitolato
Condotto circolare in EPE 

Impiego
Utilizzato nei sistemi di distribuzione meccanica controllata per collegare l’unità 
ventilante all’ambiente esterno, al fine di minimizzare le dispersioni termiche ed 
evitare la formazione di condensa sulla superficie dei condotti.
Semplice nell’installazione e nella manutenzione.

Vantaggi:
- condotti e curve coibentate e fonoassorbenti;
- minima adesione delle polveri grazie alla superficie liscia;
- materiale leggero, facile da tagliare, elastico e flessibile, resistente agli urti;
- non ossida.
Vantaggi dei raccordi:
- connessione ad incastro (nessun bisogno di nastro)
- facilmente smontabile, 
- parete interna liscia e continua; 
- nessuno sfrido;
- installazione senza necessità di attrezzi.

Caratteristiche tecniche

UoM Valori

Materiale - EPE

Densità kg/m3 30

Trasmittanza termica W/mK 0,041

Resistenza termica m2K/W 0,56

Temperatura di esercizio °C -30÷60 

Classe di resistenza al fuoco DIN 4102 B1 

Fluido - aria

Permeabilità all'aria EN12237:2003 Classe C

Colore - grigio

Peso kg/m 0,53
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Diagrammi prestazionali
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Curva a 90° in EPE

Codice Diametro interno

mm

14 12 21 125

14 16 21 160

Testo di capitolato
Curva 90° in EPE. 

Impiego
Connessioni a 90°.

Dimensionale

Ø
i
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L

L

Caratteristiche tecniche

Dimensionale UoM Ø125 Ø160

Øi mm 125 160

Øe mm 157 192

L mm 238 274
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Curva a 45° in EPE

Codice Diametro interno

mm

14 12 22 125

14 16 22 160

Testo di capitolato
Curva 45° in EPE. 

Impiego
Connessioni a 45°.

Dimensionale

Øi

Øe

L2

L1 Caratteristiche tecniche

Dimensionale UoM Ø125 Ø160

Øi mm 125 160

Øe mm 157 192

L1 mm 213 239

L2 mm 199 235

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Pe
rd

ite
 d

i c
ar

ic
o 

[P
a]

Portata [mc/h]

Curva a 45° EPE Ø125mm

Curva a 45° EPE Ø160mm



61  Trattamento dell'aria  Guida Prodottowww.wavin.it

Tee in EPE

Codice Diametro interno

mm

14 16 35 160

Testo di capitolato
Raccordo a T in EPE. 

Impiego
Connessioni a T per lo sdoppiamento della linea principale.

               

Collare di fissaggio

Codice Diametro

mm

14 12 24 125

14 16 24 160

Testo di capitolato
Collare di fissaggio. 

Impiego
Fissaggio delle tubazioni a parete e/o soffitto.
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Raccordo per condotti in EPE

Codice Diametro

mm

14 12 23 125

14 16 23 160

Testo di capitolato
Raccordo per condotti in EPE. 

Impiego
Elemento di raccordo per tubazioni in EPE.

Dimensionale

Caratteristiche tecniche

Dimensionale UoM Ø125 Ø160

D1 mm 125 160

A mm 100 100

B mm 45 45

C mm 48 48
D mm 15 15

Griglia da esterno con rete antivolatile

Codice Diametro

mm

14 12 25P 125

14 16 25P 160

Testo di capitolato
Griglia da esterno, in materiale plastico bianco con rete antivolatile.

Impiego
Griglia da esterno da parete per immissione e/o espulsione aria.
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Manicotto metallico

Codice Attacco

 -

Diametro

mm

14 16 15               F 160

14 20 15   F 200

Testo di capitolato
Manicotto metallico F-F.

Impiego
Da utilizzare in abbinamento alla riduzione ed al raccordo a T.

Riduzione metallica 

Codice Attacco

 -

Diametro

mm

14 16 16 M 160/125

14 20 16 M 200/160

Testo di capitolato
Riduzione metallica M-M.

Impiego
Da utilizzare in abbinamento ai manicotti 141615 e 142015.

Raccordo metallico a T

Codice Attacco

  -

Diametro

mm

14 16 17 M 160

14 20 17 M 200

Testo di capitolato
Raccordo metallico a T M-M-M.

Impiego
Da utilizzarsi per lo sdoppiamento della linea principale di distribuzione.
In abbinamento ai manicotti 141615 e 142015.
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Serranda di taratura Ø160 

Codice Altezza totale

mm

Lunghezza

mm

Diametro

mm

14 16 14             225 200 160

Testo di capitolato
Serranda di taratura circolare a farfalla in acciaio zincato.

Impiego
È studiata per la taratura dell'aria nei condotti circolari, tramite la regolazione di una 
pala interna governata da una leva esterna posizionata sul fianco della serranda.  

Caratteristiche tecniche

UoM Valori

Superficie m2 0,02

Velocità m/s 3÷6

Portata aria m3/h 220÷430

Perdita di carico 40° Pa 51÷205

Potenza sonora a 40° dB 44÷58
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Griglia di aspirazione da esterno 

Codice Diametro

mm

14 16 27 160

Testo di capitolato
Griglia di aspirazione da esterno, in acciaio zincato preverniciato bianco RAL9003, 
con rete antivolatile, Ø160 mm.

Impiego
Griglia da esterno da parete per immissione aria.

Griglia da esterno con cuffia di protezione

Codice Diametro

mm

14 16 26 160

Testo di capitolato
Griglia da esterno, in acciaio inox, con cuffia di protezione e rete antivolatile, Ø160 
mm.

Impiego
Griglia da esterno da parete per immissione aria.
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Terminale attraversamento a tetto

Codice Diametro

mm

14 16 34 160/125

Testo di capitolato
Terminale a tetto per l'espulsione, dell'aria esausta. 
Il passaggio da un tubo Ø160 a Ø125 è possibile grazie alla riduzione Ø160/125 
presente nella confezione del terminale.

Impiego
Elemento da impiegare per la realizzazione dell'attraversamento della copertura 
quando l'espulsione dell'aria esausta deve essere a tetto.
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Faldale per terminale attraversamento a tetto

Codice B

mm

P

mm

Diametro

mm

14 16 29 500 600 160/125

Testo di capitolato
Faldale per terminale di attraversamento tetto, con inclinazione regolabile da 25° a 
45°.

Impiego
Elemento necessario per l’ancoraggio del terminale di attraversamento al tetto 
stesso. 

Batteria elettrica autoregolante

Codice Potenza

kW

Tensione

V

Lunghezza

mm

Diodo

mm

14 16 30 0,7 230 400 160

14 16 31 1,4 230 400 160

14 16 32 2,1 230 400 160

Testo di capitolato
Batteria elettrica autoregolante per condotto circolare Ø160.
-  cassa in acciaio zincato e barre di riscaldamento in acciaio inossidabile;
-  completa di due sonde interne di temperatura, due termostati di sicurezza e          	
   termofusibile;
-  potenziometro di regolazione temperatura aria uscita (0-30°C) e potenziometro di     	
   blocco (da 0 a -20°C).

Impiego
Si utilizza in zone particolarmente fredde al fine di attuare un pre-riscaldamento 
addizionale. Se ne suggerisce pertanto l’utilizzo al di sotto di -10°C.

Dimensionale

Caratteristiche tecniche

UoM Valori

Potenza W 700 1400 2100

Lunghezza mm 400 400 400

Tensione V 230 230 230

Corrente A 3,04 6,08 9,13

Protezione da sovraccarico A 4 10 10

Portata aria minima m3/h 63 76 95
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7. Distribuzione secondaria

Tubo corrugato per ventilazione

Codice Diametro esterno

mm

Diametro interno

mm

14 90 01 90 76

Testo di capitolato
Tubo corrugato a doppia parete in polietilene ad alta densità HDPE realizzato con 
materie prime vergini prive di contaminanti in conformità con il DM 174/2004 e con 
EN50086-2-4/A1. Di colore bianco sia internamente che esternamente. 
Dotato di tappi alle due estremità per preservarne l'integrità.
Grazie alla particolare struttura e formulazione è in grado di garantire: attività anti-
microbica a lungo raggio, proprietà antistatiche ed auto-estinguenti, assicurando 
allo stesso tempo caratteristiche di elevata resistenza, elasticità e auto-rinvenenza.
Grazie alle sue caratteristiche mantiene elevata la qualità dell'aria per lungo tempo, 
risulta quindi ideale per l'aerazione e la ventilazione all'interno degli edifici.

Impiego
Tubo corrugato utilizzato per il convogliamento dell’aria negli impianti di ventilazione 
meccanica, dai plenum di distribuzione fino alle bocchette di immissione o estra-
zione dell’aria dagli ambienti. Dotato di proprietà antimicrobiche a lungo raggio: le 
speciali additivazioni impediscono la formazione di batteri e funghi dannosi per la 
salute, prevenendo così anche la formazione di cattivi odori.
Le sue proprietà antistatiche permettono di evitare il deposito di polveri.
Le tubazioni sono autoestinguenti sullo strato esterno, in classe di reazione al fuoco 
E secondo EN ISO 11925-2:2010 ed EN 13501-1:2009. I valori elevati di resistenza 
ai carichi statici e di elasticità gli permettono di essere posato all’interno di contro-
soffitti, nelle tramezze e nelle solette, o in un qualunque strato cementizio del pavi-
mento. L’elevata elasticità consente inoltre ridotti raggi di curvatura consentendogli 
di aggirare facilmente gli ostacoli adattandosi alle diverse condizioni di cantiere.
Infine il suo grado di auto-rinvenenza lo rende resistente alle sollecitazioni mec-
caniche ed alle temperature massime e minime che possono verificarsi durante la 
costruzione delle strutture edilizie.

ANTIMICROBICO
ANTISTATICO

Caratteristiche tecniche		
		  UoM	                Valori 
    
Diametro esterno		  mm	                   90	
Diametro interno		  mm	                   76	
Rigidità anulare		  N	                   450	
Temperatura minima 		  °C	                   -5	
installazione e utilizzo	
Temperatura massima 		  °C	                   +60	
installazione e utilizzo
Confezione		  m	                     50

Raggio minimo di curvatura          		    	                         3 volte il diametro 
			                           esterno

Colore		                                                         Bianco con
	                                                 	 tappi rossi alle due 	
			                        estremità per preservare
		                                                           l’integrità	
Superficie interna		  Antibatteriche	              Staphylococcus aureus
testata contro una vasta		  ASTM E 2149-10	           Legionella pneumophila
gamma agenti patogeni		  ISO 22196:2007	          Pseudomonas aeruginosa
		  Antifungine
		  EN ISO 22196:2007		
				  
Reazione al fuoco		  UNI EN 13501-1	                       Classe E 
		  EN ISO 11925-2         	sullo strato esterno del tubo	
                 			 

Certificato presso l’istituto di igiene 
ambientale e tossicologia  Hygiene – Institut 
des Ruhrgebiets – Germania
Testato secondo:
-	 VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)
-	 SWKI VA104-01 (04/2006)
-	 Norm H 6021 (09/2003)
-	 Norm H 6038 (02/2014)
Periodo di validità 02/2015-02/2020
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Diagrammi prestazionali - Tubo corrugato Ø90 mm

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pe
rd

ita
 d

i c
ar

ic
o 

[P
a]

Portata [mc/h]

Rettilineo (1m)

Curva a 90°

Curva a 180°

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1

Pe
rd

ite
 d

i c
ar

ic
o 

[P
a]

Velocità [m/s]

Rettilineo (1m)

Curva a 90°

Curva a 180°



70  Trattamento dell'aria  Guida Prodotto Tel. +39 0425 758811     Fax +39 0425 756052

Dimensioni

Connettore di giunzione per tubo corrugato

Codice Diametro

mm

14 90 10 90

Testo di capitolato
Connettore di giunzione per tubo corrugato.

Impiego
Elemento necessario per la giunzione dei condotti qualora sia richiesto.
       

Dimensioni

Regolatore di portata per tubo corrugato

Codice Diametro

mm

14 90 11 90

Testo di capitolato
Regolatore di portata per tubo cottugato.

Impiego
Per regolare la portata in ogni circuito si utilizzano i regolatori di portata. I regolatori 
sono dotati di 4 anelli rimovibili individualmente con l’ausilio di un coltello. I regola-
tori di portata devono essere installati direttamente sulle bocchette.       

Guarnizione a tenuta per plenum

Codice Diametro

mm

14 90 12 90

Testo di capitolato
Guarnizione a tenuta per plenum e bocchette.

Impiego
Da utilizzarsi per realizzare la tenuta all’aria al momento della connessione tra il tubo 
tondo e il plenum o la bocchetta.
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Tappo in PVC

Codice Diametro

mm

14 90 13 90

Testo di capitolato
Tappo in PVC per plenum e bocchette.

Impiego
Da utilizzarsi per la chiusura di una o più uscite su plenum o bocchette quando non neces-
sarie.
       

Clip di fissaggio per tubo corrugato

Codice Diametro

mm

14 90 16 90

Testo di capitolato
Clips di fissaggio di colore blu.

Impiego
Le clip, facilmente accoppiate tra loro, permettono la posa ordinata e parallela di 
più condutture. Il loro utilizzo consente di tenere il tubo in posizione fino alla sua 
copertura con il massetto o con i pannelli del controsoffitto.
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8. Plenum di distribuzione

Testo di capitolato
Plenum di distribuzione in acciaio zincato isolato internamente con materassino 
termoacustico in polietilene sp. 6 mm. Ingresso Ø160 mm, uscite Ø90 mm. Numero 
di uscite disponibili 4, 6 e 10.

Impiego
Utilizzati per la distribuzione dell’aria in arrivo dall’unità di ventilazione verso i locali 
da servire.

Plenum di distribuzione – 1 ingresso - 4 uscite

Codice Diametro
ingresso
aria

mm 

n°
ingressi
aria

-

Diametro
uscita 
aria

mm

n°
uscite
aria

-

L

mm

P

mm

H

mm

14 90 23 160 1 90 4 200 450 200

Plenum di distribuzione – 1 ingresso - 6 uscite

Codice Diametro
ingresso
aria

mm 

n°
ingressi
aria

-

Diametro
uscita 
aria

mm

n°
uscite
aria

-

L

mm

P

mm

H

mm

14 90 21 160 1 90 6 350 500 230

Plenum di distribuzione – 1 ingresso - 10 uscite

Codice Diametro
ingresso
aria

mm 

n°
ingressi
aria

-

Diametro
uscita 
aria

mm

n°
uscite
aria

-

L

mm

P

mm

H

mm

14 90 22 160 1 90 10 550 500 230
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Dimensionale

Plenum di distribuzione – 1 ingresso - 4 uscite

Plenum di distribuzione – 1 ingresso - 6 uscite

Plenum di distribuzione - 1 ingresso - 10 uscite
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Plenum di distribuzione in PE 

Codice Diametro
ingresso
aria

mm

n°
ingressi
aria

-

Diametro
uscita 
aria

mm

n°
uscite
aria

-

L

mm

P

mm

H

mm

14 75 30 160 1 75 8 563 722 210

14 75 31 160 1 75 16 578 722 210

Testo di capitolato
Plenum di distribuzione in materiale plastico dotato di 1 ingresso Ø160 mm con 5 
possibili posizioni di attacco, disponibile con 8 o 16 uscite Ø75 mm, completo di 
regolatori di portata ad anelli rimovibili, e di tappi per la chiusura delle vie in eccesso. 
Modello 8 vie Ø75mm: 8 regolatori di portata ad anelli removibili e 4 tappi di chiu-
sura.
Modello 16 vie Ø75mm: 16 regolatori di portata ad anelli removibili e 8 tappi di 
chiusura.

Impiego
Utilizzati per la distribuzione dell'aria in arrivo dall'unità di ventilazione ai locali da 
servire.
Il box può essere installato a parete, a pavimento ed all'interno di controsoffitti.
Il materiale plastico di cui è costituito lo rende leggero senza bordi taglienti e di facile 
installazione, ed è dotato di staffe di ancoraggio su entrambi i lati. 
I regolatori di portata ad anelli removibili, si possono facilmente smontare e rimonta-
re sia per la pulizia che per la sostituzione nel caso in cui ci siano variazioni sull'im-
pianto di ventilazione meccanica controllata. 
La particolare forma dell'elemento di connessione tra il box e la linea di distribuzione 
principale permette l'utilizzo di tubazioni con diverso diametro Ø125, Ø150, Ø160, 
Ø180 mm.
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Adattatore 180° tondo - tondo

Codice Diametro
lato

plenum

mm

Diametro
lato

tubazione

mm

14 75 33 75 90

Testo di capitolato
Adattatore a 180° in PE da tubo tondo Ø75mm a tubo tondo Ø90mm, antistatico ed 
antibatterico.

Impiego
Utilizzato per la connessione del plenum a tubazioni tonde Ø90mm.
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Dimensionale

Plenum di distribuzione in PE - 1 ingresso - 8 uscite

Plenum di distribuzione in PE - 1 ingresso - 16 uscite
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Elemento di connessione plenum - linea di distribuzione principale

Elemento in materiale plastico che consente la connessione tra il box e la 
linea di distribuzione principale, grazie alla sua particolare forma è possibile 
utilizzare tubazioni di diametro diverso Ø125, Ø150, Ø160, Ø180mm.

Regolatore di portata ad anelli removibili

Il regolatore di portata ad anelli rimovibili permette di impostare il corretto 
valore di portata d'aria richiesto. Esso viene applicato in fabbrica all'interno 
del box su tutte le uscite Ø75mm, al momento dell'installazione può essere 
facilmente rimosso e rimontato dopo aver eliminato gli anelli in eccesso. Tale 
operazione può essere ripetuta successivamente anche per la operazioni di 
pulizia.

2
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Ø 125

Ø 160
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Diagrammi portate-perdite di carico
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Bocchetta metallica - attacchi posteriori

Codice Ingressi aria

-

Diametro

mm

B 

mm

P

mm

H

mm

14 90 50 1 90 250 90 100

14 90 52 2 90 350 90 150

Bocchetta metallica - attacchi laterali

Codice Ingressi aria

-

Diametro

mm

B 

mm

P

mm

H

mm

14 90 51 1 90 250 90 100

14 90 53 2 90 350 90 150

9. Bocchette e griglie
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Diagrammi portata-perdite di carico bocchette con attacchi Ø90 mm
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Dimensionale

Attacchi posteriori

Vista lateraleVista frontale Vista superiore
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Vista lateraleVista frontale

Dimensionale

Attacchi laterali
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Griglie immissione/estrazione ad alette fisse

Codice Colore Portata massima

m3/h

B

mm

H

mm

14 02 02 Alluminio 60 250 100

14 02 03 Alluminio 90 350 150

Testo di capitolato
Griglia di immissione/estrazione con alette fisse a deflessione 0°, in alluminio ano-
dizzato verniciata.

Impiego
Utilizzate nella realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata in abbi-
namento alle bocchette metalliche.

Dimensionale

Sezione

Caratteristiche aerauliche

B

mm

H

mm

Area 
libera

m2

Lancio

m

Portata
aria

m3/h

Perdita
carico

Pa

Potenza
sonora

dB(A)

14 02 02 250 100 0,0187 0,15÷0,60 15÷60 1÷10 <20÷20

14 02 03 350 150 0,0393 0,15÷0,60 25÷90 1÷10 <20÷20

Particolare aletta fissa
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Sezione

Vista frontale
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Dimensionale

Griglie immissione/estrazione con schermo forellato

Codice Colore Portata massima

m3/h

B

mm

H

mm

14 02 12 Bianco RAL 9003 60 250 100

14 02 13 Bianco RAL 9003 90 350 150

Testo di capitolato
Griglia di immissione/estrazione con schermo forellato, in acciaio zincato, verniciata 
di colore bianco RAL9003. Dotata di supporto portafiltro.

Impiego
Utilizzate nella realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata in 
abbinamento alle bocchette metalliche ed anche alle multiple in ABS. 

Filtri per griglie immissione/estrazione con schermo forellato

Codice Colore Classe filtro 
secondo
EN779

B

mm

H

mm

14 02 15 Nero G3 250 100

14 02 16 Nero G3 350 150

Testo di capitolato
Filtro classe G3 per griglia immissione/estrazione con schermo forellato.

Impiego
Utilizzato per filtrare l’aria in uscita o in ingresso dalle griglie di immissione/estrazio-
ne con schermo forellato.

Caratteristiche aerauliche

B

mm

H

mm

Area 
libera

m2

Lancio

m

Portata
aria

m3/h

Perdita
carico

Pa

Potenza
sonora

dB(A)

14 02 12 250 100 0,0083 0,3÷0,85 15÷60 2÷12 <20÷23

14 02 13 350 150 0,0174 0,3÷0,85 25÷90 2÷12 <20÷23
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Griglia immissione/estrazione con alette orientabili

Codice Colore Portata massima

m3/h

B

mm

H

mm

14 02 04 Bianco RAL 9003 60 250 100

14 02 05 Bianco RAL 9003 90 350 150

Testo di capitolato
Griglia di mandata a parete in alluminio anodizzato, a doppio filare di alette orienta-
bili passo 20 mm, quelle frontali sono parallele al lato lungo e quelle posteriori sono 
parallele al lato corto, colore bianco RAL9003. 

Impiego
Utilizzate nella realizzazione di impianti di deumidificazione in abbinamento alle 
bocchette metalliche.

Caratteristiche aerauliche

B

mm

H

mm

Area 
libera

m2

Lancio

m

Portata 
aria

m3/h

Perdita
carico

Pa

Potenza
sonora

dB(A)

14 02 04 250 100 0,0225 0,1÷0,4 15÷60 1÷8 <20÷20

14 02 05 350 150 0,0472 0,1÷0,4 25÷90 1÷8 <20÷20
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Dimensionali

Griglia 250x100mm
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Griglia 350x150mm 
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Plenum per gliglia di estrazione 600x200mm

Codice Ingressi aria

-

Diametro 

mm

B

mm

H

mm

P

mm

14 02 50 1 160 620 246 240

Griglia di estrazione 600x200mm

Codice Colore

-

Portata massima

m3/h

B

mm

H

mm

14 02 51
Bianco
RAL9003

570 600 200

Testo di capitolato
Griglia di estrazione dell'aria esausta a maglia quadrata per applicazioni a soffitto, 
con controcornice completamente estraibile per l'alloggiamento e la sostituzione 
del filtro incluso, telaio e schermo verniciati di colore bianco RAL9003, con chiusura 
push-pull.  

Impiego
Utilizzate per la ripresa dell'aria esausta negli impianti di deumidificazione, con 
installazione a controsoffitto. 

Caratteristiche aerauliche

B

mm

H

mm

Lancio

m

Portata
aria

m3/h

Perdita
carico

Pa

Potenza
sonora

dB(A)

14 02 51 600 200 2,2÷4,9 140÷570 5÷20 2÷38
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Note
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Note
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Note
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